/

GLundriss Erdgeéxchofsl Lageplan M 1:200

Sitzelemente
als Stauraum

Ein Zentrum fiir Kinder, Jugend]iche und Familien Auflenbereiche fir die Nutzer des Gebdudes ist dessen Positionierung im

im Stadtteil West

Offentlicher Raum / Privater Raum

Mit dem Neubau des Familienzentrums ensteht ein wichtiger Bezug-
spunkt fir die Bewohner des Stadtteils. Neben der Schaffung privater
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Ansicht Osten M 1:200

offentlichen Raum von zentraler Bedeutung. Durch den Neubau wird es
moglich, den Knotenpunket an der Kreuzung der Werderstrafle mit dem
Griinzug in Verlingerung der Wilhelmstrafle riumlich zu fassen.

Wir schlagen dazu ein Ensemble aus drei Gebdudeteilen vor, die sich zu
einem mehrfach lesbaren Baukérper erginzen. Der zentrale Bauteil des
Familienzentrums mit den gemeinsam genutzten Riumen besetzt die stad-
tebaulich prominente Ecke. Nach Stidwesten und Nordwesten schliefSen
sich fliigelartig die Bauteile der Kita und des Projekthauses an. Der da-
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durch entstehende polygonale Baukorper tritt von der Werderstrafle etwas
zuriick, wodurch dort vor dem gemeinsamen Eingang des Familienzen-
trums ein Vorplatz entsteht. Hier wird ein Teilstiick der bestehenden Gar-
tenmauer abgetragen, um den Platz zur Straf$e hin zu 6ffnen. Der Eingang

zum Projekthaus befindet sich an der Fuf3- und Radwegverbindung,.

Freianlagen

Die Freianlagen bestehen im Wesentlichen aus 2 unterschiedlichen
Themen: Dem befestigten Vorbereich und dem hinteren griinen Areal.
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Bewegungsraum

Eingang
: Projekthaus

Eingang
Familienzentrum
mit Kita

Die Aussenflichen im Vorbereich bestehen aus einer hochwertigen Si-
chtbetonfliche, die durch bodengleiche Binder, gegliedert wird. Das plat-
zartige Entree wird durch Sitzelemente und einen kleinkronigen Baum
flankiert, ein einladender Treffpunkt fiir Familien und Mitarbeiter entste-
ht. Die Mauer bleibt iiberwiegend bestehen, dahinter verbergen sich Fahr-
radabstellméglichkeiten. Im westlichen Teil des Gelindes werden PKW-
Stellplitze untergebracht.

Das in drei Teile gegliederte hintere, griine Areal wird aussen mit einem
Zaun bzw. Hecke abgegrenzt, die verschiedenen Bereiche innerhalb des
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Sichtbetonflache

Areals mit einem Sichtschutz, der spielerisch Durchblicke in die anderen
Areale zulisst. In die Rasenflichen werden verschiedene Elemente, die sich
in der Form an das bei Neumiinster gelegene Dosenmoor anlehnen, inte-
griert: Abstellriume, bzw. aufklappbare Sitzelemente als Stauraum, holz-
erne Sitzobjekte.

Im Krippen- und Elementarbereich werden Kletterhiigel, Sandkisten und
auch Versuchsbeete fiir die Kinder angeboten. Stauden- und Griserp-

flanzungen durchziehen die Rasenflichen. Kleinkronige Bidume spenden
Schatten.
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Vorplatz

Grin-/
> Spielbereich
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Stadtebau

Gestaltung / Materialitit

Zum offentlichen Raum hin prisentiert sich das Gebdude mit einer ver-
tikal profilierten Holzfassade. Die Wandflichen werden gegliedert durch
spielerisch angeordnete Lochfenster mit hellen Rahmen. Die in das Volu-
men eingeschnittenen transparenten Eingangsfassaden sind mit einer or-
namentalen Bedruckung versehen, die auf die Funktionen verweisen.

Anders die Westfassade, die sich zum Garten hin 6ffnet und mit den
groflen deutlich gerahmten Holz-Fenstern die innere Struktur der un-
terschiedlichen Gruppenriume offenbart. Die auch aus den héheren Ge-
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Luftraum Gber
Bewegungsraum

Kita mit Forum
und Bewegungsraum

Projekthaus
mit Bewegungsraum

Familienzentrum
mit Bewegungsraum

Nutzungen

biuden der Umgebung sichtbare gefaltete Dachlandschaft wird mit einer
extensiven Dachbegriinung versehen.

Erschlieflung / Funktionen

Das Familienzentrum wird erschlossen iiber ein zentrales Foyer, welches
direkten Zugang zur Kita, zum Forum und zum zweigeschossigen Bewe-
gungsraum bietet. Dieser kann dadurch auch gut fiir 6ffentliche Veranstal-
tungen in Verbindung mit dem Vorplatz genutzt werden. Uber das Forum
erreicht man die Beratungsriume im Obergeschoss. Die Kita ist zweige-
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