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Bauvorhaben:  Neumünster, Niebüller Straße

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramme

Auftraggeber:   LEG Entwicklung GmbH

gezeichnet:  Ronja Nickel

Datum:  18.10.2019

Aktenzeichen:  312/19
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DPL 1
-0,36 m HBP

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,15

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, grau, kalkfrei1,00

 Mittelsand; feinsandig, grau, kalkfrei3,00

0,65

0,65

BS 1

-0,36 m HBP
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DPL 2
-0,47 m HBP

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOKMutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,20

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, braun, kalkfrei3,00

0,60

0,60

BS 2

-0,47 m HBP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,25

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei1,00

 Mittelsand; feinsandig, ab 2.00 m grau, braun, kalkfrei3,00

0,70

0,70

BS 3

-0,42 m HBP
Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,20

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, grau, kalkfrei3,00

0,75

0,75

BS 4

-0,36 m HBP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,20

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, ab 1.00 m grau,
graubraun, kalkfrei2,00

 Mittelsand; feinsandig, m. Holzresten, grau, kalkfrei3,00

0,70

0,70

BS 5

-0,29 m HBP
Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,50

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei0,90

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, grau, kalkfrei3,00

1,00

1,00

BS 6

0,03 m HBP



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

U/Cc:

Entnahmestelle:

k nach Beyer:

T/U/S/G [%]:

Frostempfindlichkeit nach ZTVE:

S

1.00m

2.4/1.1

BS3/2

 2.1 · 10 -4

 - /1.6/97.4/1.0

F1

S, fg', mg'

1.00m

3.4/1.2

BS5/2

 4.8 · 10 -4

 - /2.6/75.2/22.2

F1

mS, fs', gs'

0.90m

2.4/1.1

BS6/2

 2.4 · 10 -4

 - /2.2/96.4/1.4

F1
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Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  312/19

Probe entnommen am:  10/19

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Siebanalyse

Neumünster

Niebüller Str.Bearbeiter:  Zie. Datum:  24.10.19

Dipl.- Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG
Marienthaler Straße 6
24340 Eckernförde
Tel. 04351/7136-0   Fax: 04351/7136-71   
kontakt@neumann-baugrund.de

nach DIN 18123Körnungslinie
   



Untersuchungsparameter:_________________________    

Probenbezeichnung Entnahme Tiefe [m] Proben-Nr. Bemerkungen

Erstellen einer Mischprobe

Datum:__________________________

BV.:_____________________________________________________________________________________________________________________312/19 Neumünster, Niebüller Straße

LAGA, TR-Boden +  DepV (M1) / BBodSchV + KlärschlammV (M2)
(ohne Dioxine / ohne Nährstoffe)

21.10.2019

Anlage 4

M 1                                 BS 1                  1,00                         2                 gewachsene Sande

M 1                                 BS 2                  1,00                         2                 gewachsene Sande

M 1                                 BS 3                  2,00                         3                 gewachsene Sande

M 1                                 BS 4                  1,00                         2                 gewachsene Sande

M 1                                 BS 5                  2,00                         3                 gewachsene Sande

M 1                                 BS 6                  2,00                         3                 gewachsene Sande

M 2                                 BS 1                  0,15                         1                 Oberboden

M 2                                 BS 2                  0,20                         1                 Oberboden

M 2                                 BS 3                  0,25                         1                 Oberboden

M 2                                 BS 4                  0,20                         1                 Oberboden

M 2                                 BS 5                  0,20                         1                 Oberboden

M 2                                 BS 6                  0,50                         1                 Oberboden



GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Flensburger Straße 15 · 25421 Pinneberg
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht 

durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der 

Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH   HypoVereinsbank   Sitz der Gesellschaft:      Geschäftsführer:  

Flensburger Str. 15,  25421 Pinneberg   IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92   Hamburg      Ralf Murzen,

Telefon +49 (0)4101 7946-0   SWIFT BIC HYVEDEMM300   Handelsregister:      Dr. Roland Bernerth,

Fax +49 (0)4101 7946-26   Commerzbank Hamburg   Hamburg HRB 42774      Kai Plinke, 

E-Mail pinneberg@gba-group.de   IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00   USt-Id.Nr. DE 118 554 138      Dr. Dominik Obeloer

www.gba-group.com   SWIFT-BIC COBADEHHXXX   St.-Nr. 47/723/00196      

Dipl.-Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Marienthaler Straße 6

24340 Eckernförde

Prüfbericht-Nr.: 2019P528446 / 1

Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

25.10.2019

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

Boden

M1

312/19

PE-Dose

ca. 0,6-1,2 kg

19518442

durch den Auftraggeber

GBA

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

25.10.2019 - 09.11.2019

siehe letzte Seite

 Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 

 Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Prüfbeginn / -ende

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 09.11.2019

i. A. Gesine Blinde

Projektbearbeitung

Anlage 5.1
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Prüfbericht-Nr.: 2019P528446 / 1

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

19518442

001

Boden

 M1

ca. 0,6-1,2 kg

25.10.2019

88,0      ---

<1,0      Z0

<100      Z0

<50      Z0

<1,0      Z0

<1,0      Z0

<1,0      Z0

n.n.      Z0

<0,050      Z0

n.n.      Z0

       ---

<1,0      Z0

2,4      Z0

<0,10      Z0

4,5      Z0

<1,0      Z0

3,3      Z0

<0,10      Z0

<0,30      Z0

19      Z0

0,22      Z0

    

9,1      Z0

37      Z0

5,0      Z0

1,5      Z0

<5,0      Z0

<5,0      Z0

<0,50      Z0

<1,0      Z0

<0,30      Z0

<1,0      Z0

<1,0      Z0

<1,0      Z0

<0,20      Z0

<10      Z0

0,4      ---

<0,010      ---

n.n.      ---

1,1      ---

---

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

Cyanid ges.

Summe BTEX

Summe LHKW

Summe PAK (EPA)

Benzo(a)pyren

PCB Summe 6 Kongenere

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Cyanid ges.

Phenolindex

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Glühverlust

Lipophile Stoffe

PCB Summe 7 Kongenere

DOC

C anid l. f ei . (C A)

Einheit

Masse-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Masse-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

Masse-% TM

Masse-%

mg/kg TM

mg/L

m



Seite 3 von 5 zu Prüfbericht-Nr.: 2019P528446 / 1

Prüfbericht-Nr.: 2019P528446 / 1

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

19518442

001

Boden

 M1

ca. 0,6-1,2 kg

25.10.2019

E t ---

<0,010      ---

<0,15      ---

<100      ---

0,0034      ---

<0,0010      ---

<0,0010      ---

<0,0020      ---

35      ---

DOC

Cyanid l. freis. (CFA)

Fluorid

Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen

Barium

Molybdän

Antimon

Selen

Säureneutralisationskapazität

m

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mmol/kg TM

B

 M

c -

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse Einheit
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Prüfbericht-Nr.: 2019P528446 / 1

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Trockenrückstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ê

EOX 1,0 mg/kg TM US-Extr. Cyclo/Hex/Acet; DIN 38414 (S17): 2017-01ª Ê

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

Cyanid ges. 1,0 mg/kg TM DIN ISO 17380: 2013-10ª Ê

Summe BTEX 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07ª Ê

Summe LHKW 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12ª Ê

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ê

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

TOC 0,050 Masse-% TM DIN EN 13137: 2001-12 (als Einfachbest.)ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ê

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ê

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ê

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Cyanid ges. 5,0 µg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª Ê

Phenolindex 5,0 µg/L DIN EN ISO 14402: 1999-12ª Ê

Arsen 0,50 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,30 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,20 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Zink 10 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Glühverlust 0,10 Masse-% TM DIN EN 15169: 2007-05ª Ê

Lipophile Stoffe 0,010 Masse-% LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12ª Ê

DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484: 1997-08ª Ê

Cyanid l. freis. (CFA) 0,010 mg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª Ê

Fluorid 0,15 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê
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Prüfbericht-Nr.: 2019P528446 / 1

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg

luo id ,1 mg/L DIN EN ISO 1 4 1 2 ª Ê

Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen 100 mg/L DIN 38409-2: 1987-03ª Ê

Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Molybdän 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Antimon 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Säureneutralisationskapazität mmol/kg TM LAGA EW 98p: 2017-09ª Ê

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode



GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Flensburger Straße 15 · 25421 Pinneberg
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch 

die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht 

auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH   HypoVereinsbank   Sitz der Gesellschaft:      Geschäftsführer:  

Flensburger Str. 15,  25421 Pinneberg   IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92   Hamburg      Ralf Murzen,

Telefon +49 (0)4101 7946-0   SWIFT BIC HYVEDEMM300   Handelsregister:      Dr. Roland Bernerth,

Fax +49 (0)4101 7946-26   Commerzbank Hamburg   Hamburg HRB 42774      Kai Plinke, 

E-Mail pinneberg@gba-group.de   IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00   USt-Id.Nr. DE 118 554 138      Dr. Dominik Obeloer

www.gba-group.com   SWIFT-BIC COBADEHHXXX   St.-Nr. 47/723/00196      

Dipl.-Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Marienthaler Straße 6

Eckernförde24340

Prüfbericht-Nr.: 2019P528517 / 1

Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

25.10.2019

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

Boden

M2

312/19

PE-Dose

ca. 0,6-1,2 kg

19518442

 durch den Auftraggeber

GBA

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

25.10.2019 - 11.11.2019

siehe letzte Seite

 Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 

 Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Prüfbeginn / -ende

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 11.11.2019

i. A. Gesine Blinde

Projektbearbeitung

Anlage 5.2
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312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

19518442

002

Boden

 M2

ca. 0,6-1,2 kg

25.10.2019

93,5

6,5

5,47

88,0

 

5,6

24

0,24

21

5,2

<0,10

<1,0

.

<0,050

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,0100

<0,0100

<0,0100

<0,0100

<0,0100

<0,0100

<0,0100

0,0580

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,058

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Siebfraktion < 2 mm

Siebfraktion > 2 mm

Anteil Fremdmaterial

Trockenrückstand

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Nickel

Quecksilber

Cyanid ges.

Organochlorpestizide

Hexachlorbenzol

À-HCH

Á-HCH

Â-HCH

Ã-HCH

Aldrin

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

p,p-DDD

o,p-DDT

p,p-DDT

Summe PAK (EPA)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Penta hlo phenol

Einheit

Masse-%

Masse-%

Masse-%

Masse-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM
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Prüfbericht-Nr.: 2019P528517 / 1

312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

<0,50

n.n.

<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030

5,4

5,4

1400

160

17

420

41

32

Ben o(g,h,i)pe len

Pentachlorphenol

PCB Summe 6 Kongenere

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 153

PCB 138

PCB 180

pH-Wert (CaClÇ)

Probenvorbereitung

Glühverlust

Calcium

Kalium

Kupfer

Magnesium

Zink

AOX

m M

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Masse-% TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

19518442

002

Boden

 M2

ca. 0,6-1,2 kg

25.10.2019

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang
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312/19 Neumünster, Niebüller Str. (am)

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Siebfraktion < 2 mm 0,10 Masse-% DIN EN ISO 17892-4: 2017-04ª Ê

Siebfraktion > 2 mm 0,10 Masse-% DIN EN ISO 17892-4: 2017-04ª Ê

Anteil Fremdmaterial Masse-% an BBodSchG: 2017-09ª Ê

Trockenrückstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ê

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ê

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cyanid ges. 1,0 mg/kg TM DIN ISO 17380: 2013-10ª Ê

Organochlorpestizide

Hexachlorbenzol 0,050 mg/kg TM DIN EN ISO 6468 (F1): 1997-02ª Ê

À-HCH 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

Á-HCH 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

Â-HCH 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

Ã-HCH 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

Aldrin 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

o,p-DDE 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

p,p-DDE 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

o,p-DDD 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

p,p-DDD 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

o,p-DDT 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

p,p-DDT 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM berechnet Ê

Naphthalin 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Fluoren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Pentachlorphenol 0,010 mg/kg TM DIN ISO 14154: 2005-12ª Ê

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

PCB 28 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

PCB 52 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

PCB 101 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

PCB 153 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

PCB 138 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

PCB 180 0,0030 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05ª Ê

pH-Wert (CaClÇ) DIN ISO 10390: 2005-12ª Ê
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pH We t (CaClÇ) DIN ISO 1 2 12ª Ê

Probenvorbereitung DIN ISO 11464: 2006-12ª Ê

Glühverlust 0,10 Masse-% TM DIN 18128: 2002-12ª Ê

Calcium mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kalium mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Magnesium mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

AOX mg/kg TM DIN 38414-18: 1989-11ª Æ

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg  ÆFremdlabor



Eigenschaften Homogenbereich A

ortsübliche Bezeichnung gewachsene Sande

Lage BS 1 - BS 6

Massenanteil > 63 mm nahezu 0,0 M.-%

Korndurchmesser n. b.

Dichte 1900 kg/m
3

undränierte Scherfestigkeit -

Wassergehalt n. b.

Plastizitäszahl -

Konsistenzzahl -

Lagerungsdichte locker - mitteldicht

organischer Anteil < 1,0 M.-%

Bodengruppen SE, SW, GI, GW

abfallrechtliche Einstufung Z0

Anlage 6

BV 312/19: Neumünster, Niebüller Straße; Homogenbereiche n. DIN 18300


